


























5 - DX4025I - DX4030 - DX4030I - DX4035 - DX4035I
péne piston auto-bloquant

Faites les marqua-
ges des entraxes du
kit sur le dormant et
l'ouvrant puis percez la
surface pour faciliter le
vissage.

Important : le kit de
mise en saillie (En op-
tion, Réf : KDX4000) doit
se poser en vertical sur
une porte s’ouvrant vers
l'intérieur.

Faites sortir le céble
d‘alimentation et fixez
les éléments du kit sur
le dormant et I'ouvrant.

Passez vos fils, et réa-
lisez vos branchements.
Insérez la serrure et sa
gdche puis fixez-les sur
le kit. Ne serrez pas dé-
finitivement la serrure
et sa gache afin de per-
mettre le réglage.

C - Montage sur profilé (Option : kit KAF4000)

Finalisez les réglages
puis vissez définitive-
ment la serrure et sa
contre-plaque.
Important : vous devez
laisser un espace de 3 a
5 mm maximum entre
la serrure et sa géche.
La patte du cylindre euro-
péen doit étre installée
avec un angle de 45°.

Découpez dans le profilé
la surface qui va ac-
cueillir la serrure et sa
contre-plaque. Marquez
les positions des vis
de fixation et percez le
profilé pour facilitez le
vissage.

Important : Vous avez
impérativement besoin du
kit KAF4000 (en option)
pour installer la serrure en
saillie sur un profilé.
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Fixez les pattes de mise
en affleurement (attention
les vis ne sont pas four-
nies).Suivant le schéma
de céblage, prévoyez le
passage de vos cébles,
ainsi que le pergage de
l'espace pour le cylindre
européen (si nécessaire).

Passez vos fils, et réa-
lisez vos branchements.
Insérez la serrure et
sa contre-plaque puis
fixez-les sur les pattes
de mise en affleurement.
Ne serrez pas définitive-
ment la serrure et sa
gdche afin de permettre
le réglage.

Finalisez les réglages
puis vissez définitivement
la serrure et sa contre-
plaque.

Important: vous devez
laisser un espace de 3
a5 mm maximum entre
la serrure et sa géche.
La patte du cylindre euro-
péen doit étre installée
avec un angle de 45°.



MANUEL D'INSTALLATION

DX4025 - DX40251 - DX4030 - DX4030I - DX4035 - DX40351
Serrure a péne piston auto-bloguant

6] FONCTIONNEMENT :

—-

. La commande d’ouverture de porte s’effectue par la commande BP portée au OV (MASSE).

2. Le verrouillage s’effectue automatiquement aprés détection du contact de présence porte :
soit par le contact Effet Hall intégré, soit par un Contact Magnétique déporté (non fourni).
3. La sortie « état porte » donne un 0V (MASSE) quand la porte est verrouillée.
4. La sortie « alarme » donne un 0V (MASSE) soit quand la porte reste ouverte au-dela de la temporisation
programmeée, soit en cas de défauts détectés ou soit en forgage du systéme.

7] PROGRAMMATION :

Description des paramétres programmables :

(Utiliser un outil d’une taille inférieur a 1,5 mm)

P1 - Tempo pour I'ouverture de la porte (5 secondes par défaut).

P2 - Tempo d’alarme pour non fermeture de la porte (5 secondes par défaut).

P3 - Tempo de verrouillage aprés fermeture de la porte (2,5 secondes par défaut).
P4 - Choix du contact pour la détection de la présence porte (contact Effet Hall par défaut).
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Procédure de programmation :

A - Entrée en programmation :
Restez appuyer pendant 3~4 secondes sur PRG.

Allumé fixe

B - Choix du paramétre programmable - Appuyer sur SEL :
- 1 impulsion : Tempo d’ouverture P1
- 2 impulsions : Tempo d’alarme P2
- 3 impulsions : Tempo de verrouillage P3
- 4 impulsions : Choix du contact P4

1 flash a chaque
impulsion

Aprés environ 7 secondes, votre sélection sera confirmée
par le clignotement du voyant ( 1, 2, 3 ou 4 clignotements).

Confirmation par
clignotement

C- Réglage du parameétre - Appuyer sur PRG :
m Temporisations (P1, P2 et P3) :
- 1 impulsion : 2.5 secondes
- 2 impulsions : 5 secondes ... etc ...

Le réglage des temporisations s‘effectue par palier de 2.5 secondes
(avec un total de 24 paliers, soit une tempo de 60 secondes maximum).

m Contact pour la détection de la présence porte (P4) :

- 1 impulsion : prise en compte du contact Effet Hall intégré.
- 2 impulsions : prise en compte du Contact Magnétique déporté.
- 3 impulsions : prise en compte des deux contacts EH et CM.

1 flash a chaque
impulsion

D- Validation du réglage et sortie de programmation :
Restez appuyer pendant 3~4 secondes sur PRG.
Attendre que la LED s’allume et reldchez PRG.

Eteint pendant I'appui

Remarque : sortie automatique de programmation aprés 15 secondes sans action.
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Extranet : EXE-CDVI_IM DX4025-30-35 CMYK A5 EN-FR 03

Reference : GO301FR0260V05

Manufacturing Access Control since 1985

CDVI Group

FRANCE (Headquarters/Siége social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

FRANCE

Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]

Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI BENELUX

[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 62 02 50
Fax: +32 (0) 56 62 02 55

CDVI

TAIWAN

Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SWITZERLAND

Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA

Phone: +86 (0)10 87664065
Fax: +86 (0)10 87664165

CDVI IBERICA

[SPAIN - PORTUGAL]

Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA

Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI

MAROC

Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN

[SWEDEN - DANEMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK

[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003
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